[bookmark: _Hlk95152594]Приложение №5
к постановлению администрации
муниципального образования
«Светлогорский городской округ»
от «19» апреля 2022 г. № 356


Требования к табличкам информационным, 
размещаемым на территории муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»

1. На территории Светлогорского городского округа допускается к размещению (установке) табличка информационная в виде настенной панели в форме:
[bookmark: _Hlk95668300]информационной конструкции (без информации, носящей рекламный характер).
2. [bookmark: _Hlk95151186]Образцы табличек информационных для размещения:
· в туристической зоне:
[image: ]
· в нетуристической зоне:
[image: ]


3. Предельные параметры для размещения (установки) табличек информационных в форме информационной конструкции в туристической и нетуристических зонах:
высота:    не менее 0,3 м и не более 0,6 м;
ширина:   не менее 0,1 м и не более 0,4 м;
глубина:  не менее 0,01 м и не более 0,05 м.
4. Требования к изготовлению:
внешний вид: по образцу или по аналогии с образцом;
габариты: в соответствии с параметрами, установленными для табличек информационных, а также соразмерно свободному полю фасада в месте размещения;
[bookmark: _Hlk95669179]цветовое решение: согласно общим требованиям и особенностям исполнения;
шрифты: согласно общим требованиям;
5. Требования к материалам:
для туристической зоны –  стекло, оргстекло;
для нетуристической зоны –  стекло, оргстекло, пластик, композитные материалы;
6. [bookmark: _Hlk95152295]Особенности исполнения:
для туристической и нетуристических зон –  нанесение текста на материал путем печати, гравировки или наклейки накладных букв.
7. Требования к размещению:
зона размещения: элементы фасада - стена в районе входной двери, глухая дверь;
горизонтальное или вертикальное размещение;
монтаж согласно осям и предельным параметрам модульной сетки здания:
[image: ]
[bookmark: _Hlk100667111]на одном фасаде размещаются таблички информационные единого стиля (внешнего вида) с использованием однородных материалов и в единой цветовой гамме;
вновь размещаемые таблички информационные на одной стороне фасада здания должны быть соразмерны уже установленным табличкам информационным;
дистанционные держатели с разрешенным выносом - не более 10,0 мм;
свободное поле вокруг панели  не менее 20 см. 
8. [bookmark: _Hlk95319218]Требования к подсветке. 
Допускается контуражная подсветка с яркостью:
для туристической зоны – категория 1:  30кд/м2;
для нетуристической зоны – категория 1 или 2:  30 и 50 кд/м2 соответственно. 
Не допускается: 
подсветка с прозрачными боковыми элементами на жилых зданиях;
применение элементов свечения с мерцанием.
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