
Приложение №17
к постановлению администрации
муниципального образования
«Светлогорский городской округ»
от «19» апреля 2022 г. № 356


Требования к указателям адресации и инженерным указателям для размещения на фасадах зданий (сооружений), 
размещаемым на территории муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»

1. На территории Светлогорского городского округа допускаются к размещению (установке) к указателям адресации и инженерным указателям для размещения на фасадах зданий (сооружений) в форме:
[bookmark: _Hlk95682146]информационной конструкции (без информации, носящей рекламный характер).
2. Образцы и параметры указателей адресации для размещения на фасадах зданий (сооружений). 
2.1.  образец типового указателя адресации:
	· для размещения в туристической зоне:
[image: ]
· для размещения в нетуристической зоне:
[image: ]


2.2. образец художественного указателя адресации способом плазменной резки для размещения в туристической и нетуристических зонах:
[image: ]
2.3. предельные параметры для размещения указателей адресации в туристической и нетуристических зонах:
высота:     не менее 0,18 м и не более 0,5 м;
длина:  не менее 0,5 м и не более 1,0 м;
толщина: не менее 0,01 м и не более 0,04 м.
3. Требования к изготовлению:
внешний вид: по образцу или по аналогии с образцом;
габариты: в соответствии с параметрами, установленными требованиями к указателям адресации;
цветовое решение: 
для типовых указателей адресации – синий (RAL 5005)/ белый; для объектов в туристической зоне – коричнево-красный (RAL 3011)/ белый;
для художественных указателей адресации – графитовый серый (RAL 7024), графитовый черный (RAL 9011), черный (RAL 9005), черно-коричневый (RAL 8022);
шрифты: согласно общим требованиям или стилю художественной ковки.
4. Требования к материалам:
для типовых указателей адресации – алюминиевый композитный материал, ПВХ, полистирол или акрил толщиной не менее 3 мм;
для художественных указателей адресации – металл, чугунное литье, сталь.
5. Особенности исполнения:
для типовых указателей адресации –
ультрафилетовая прямая печать, плоттерная или лазерная резка, фрезеровка, допускается нанесение надписи светоотражающей краской на информационное поле конструкции;
для художественных указателей адресации – лазерная резка, фрезеровка, ковка, литье.
6. Требования к подсветке. 
Указатели адресации могут быть подсвечены. Лампа размещается над табличкой, над лампой устанавливается металлический козырек.



7. [bookmark: _Hlk72239419]Особенности изготовления инженерных указателей для размещения на фасадах зданий (сооружений), к которым относятся: полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель геодезических знаков, указатель класса энергетической эффективности МКД, указатель прохождения инженерных коммуникаций, международный символ доступности объекта для инвалидов.
7.1. Образцы и параметры указателей адресации для размещения на фасадах зданий (сооружений).
	Инженерные указатели
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полигонометрический знак
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указатель пожарного гидранта
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указатель класса энергетической
эффективности МКД
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указатель прохождения инженерных коммуникаций




	Международные символы
доступности объекта для инвалидов

	[image: ]    [image: ]    [image: ]



	[image: ]
	[image: ]



7.2. Требования к полигонометрическим инженерным указателям:
а) габариты и внешний вид: диск диаметром 100 – 135 мм, в полочке которого просверливают отверстие диаметром 2 - 3 мм;
б) материал: чугун.
7.3. Требования к указателям пожарного гидранта:
1) габариты и внешний вид: в соответствии с  ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
2) материалы: металл, пластик, полимерная пленка, стекло, бумага, картон. Так как свойства должны отвечать условиям места применения, то чаще всего используют листы нержавеющей стали или алюминия (стандартно 0,5 – 0,7 и до 2 мм), пластика (обычно от 2 до 4 мм) с изображением, выполненным стойкой к осадкам пленкой, краской, специальными методами;
3) способ нанесения текста: плоттерная резка, шелкография, перенос рисунка, тампопечать, трафарет;
4) основные цвета: сигнальный и контрастный. Первый – красный (не меньше 50% от общей площади), второй – белый (п. 3.2 НПБ 160, п. 5.1.1, табл. 1 ГОСТ 12.4.026). Обозначение имеет колориметрические, фотометрические свойства, соответствующие приложениям ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
5) тип и размер шрифта: определены ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
7.4. Требования к  внешнему виду и размещению указателей класса энергетической эффективности определены Приложением № 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома».
7.5. При изготовлении указателей прохождения инженерных коммуникаций рекомендуется придерживаться следующих условий:
1) габариты и внешний вид: высота - не более 170 мм, ширина - не более 120 мм, толщина – не более 15 мм;
2) материалы: пластмасса по ГОСТ 26996, эмалевый, стеклянный или металлический;
3) способ нанесения текста: УФ прямая печать, плоттерная или лазерная резка, фрезеровка, оклейка виниловой самоклеящейся цветной пленкой (в том числе светоотражающей);
4) основные цвета (цветовое кодирование указателей ВИКС выбирается  из международной системы обозначения цвета (NCS Natural Color Sistem):
	- водопровод ГВ - голубой
	S2040-R80В S2050-R80B S1560-R90B
S1550-R80B S2050-R90B S1050-R90B
S1555-R80B S1040-R90B

	- канализация ГК - коричневый
	S6020-Y50R S7020-Y50R S5030-Y50R
S6030-Y50R S5020-Y30R S6020-Y30R
S5030-Y30R

	- водосточные решетки ВР - оранжевый
	S0570-Y40R S0550-Y50R
S1050-Y50R S1070-Y50R S1080-Y30R

	- газопровод МГ - желтый
	S1050-Y10R S1060-Y10R S1070-Y10R
S1080-Y10R S0580-Y10R


Указатель колодцев водопроводной сети может быть двух видов:
- пожарный - размещаемый против домовых колодцев, имеющих пожарные краны (на белом фоне красные буквы «ГВ»);
- домовый - размещаемый против домовых колодцев и камер магистрали (на белом фоне черные буквы «ГВ»).
На указателях сооружений подземного газопровода по эмалевому белому фону нанесены обозначения: «ГГ» - городской газопровод; в центре указателя в круге - буквенное обозначение сооружений, находящихся под защитным устройством: «С» - сифон, «Г» - гидрозатвор, «З» - задвижка, «К» - кран, «П» - пропарник, «КП» - контрольный пункт, «ИФ» - изолирующий фланец, стрелки указывают место установки сооружения. Для газопроводов высокого и среднего давления обозначения пишутся красной краской, для газопроводов низкого давления - черной.
д) тип и размер шрифта: размер буквенных и цифровых обозначений и их цветовая насыщенность должны обеспечивать различимость информации с расстояния 10 м днем и 5 м вечером.
7.6. Требования к внешнему виду и размещению международных символов доступности объекта для инвалидов определены национальным стандартом ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».
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